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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
DN10-50, PN 1,6-6,3 Мпа 

Присоединение к трубопроводу муфтовое или штуцерное. 

Трехходовой кран российского производства предназначен для продувки, проверки и отключения 

манометров, устанавливаемых на паровые котлы и другие устройства работающие под избыточным 

давлением до 6.3 МПа. 

Только нержавеющее исполнение корпуса. 

 

 

  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Рабочая среда 

среды, по отношению к которым,  

применяемые материалы  

коррозионностойки 

Температура рабочей среды от -40°С до +160°С 

Класс герметичности затвора А по  

ГОСТ Р 54808-2011 
А 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 
У1(-40°С...+40°С) 

УХЛ1 (-60°С ... +50°С) 

Усилие поворота ручки не более 40 Н 

Полный средний ресурс 8000 циклов 

Полный срок службы не менее 10 лет 

 



КОНСТРУКЦИЯ 
 

  

  

Кран шаровой муфтовый трёхходовой с фиксатором (см. Рис.1) состоит из корпуса 1 и штуцеров 2.  

Фторопластовые седла 3 прижимаются к пробке 4 при затягивании штуцеров.  

Соединения корпуса со штуцерами герметизируются прокладками 5. Шпиндель 6 уплотнён набором 

фторопластовых колец 7 и кольцом 8. Поджатие колец 7 производится гайкой 9. Переключение крана 

производится вручную поворотом ручки 10, которая фиксируется на шпинделе гайкой 11. Фиксатор 

12 предназначен для фиксации ручки от поворота в различных рабочих  

положениях. 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
 

Поз Наименование Материал 

1 Корпус Сталь 12Х18 Н10ТЛ 

2 Штуцер Сталь 12Х18 Н10Т 

3 Седло Фторопласт Ф4 

4 Пробка Сталь 12Х18 Н10Т 

5 Прокладка Фторопласт Ф4 



6 Шпиндель Сталь 14Х17Н2 

7 Кольцо Фторопласт Ф4 

8 Кольцо Фторопласт Ф5 

9 Втулка Сталь 14Х17Н2 

10 Ручка Сталь 12Х18 Н10Т 

 

 
 

 

Подвод рабочей среды – по схеме (см. Рис.2. )  

В положении 1 осуществляется измерение давления,  

в положении 2 сброс давления с манометра,  

в положении 3 - продувка.  

К среднему патрубку возможно подключение через 

переходник контрольного манометра.  

Контроль осуществляется в положении 4. 
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